Die nachtragliche
Warmedammung einer
bestehenden Schwimmhalle
kann wahre Wunder bewirken.

SCHWIMMHALLEN-PLANUNG

heute allgemein giiltige Standards durchgesetzt, die sich im

Schwimmhallenbau bewahrt haben. Dunkle Kellerbader im Ne-
onlicht mit zugigen Fenstern und womaglich noch Feuchteschaden in
der Ecke gehoren der Vergangenheit an. Heute spielen die Behaglichkeit
und das Wohlfihlen in einer modernen Schwimmhalle eine entschei-
dende Rolle.

Aufgrund der hohen Raumlufttemperaturen und relativen Luftfeuch-
te muss besonderes Augenmerk auf eine bauphysikalisch richtige Aus-
fihrung der RaumumschlieBungen gerichtet werden. Hierzu gehoren
Dach-, Wand-, Fenster- und Bodenausbildungen sowie Anschlusszonen
von Boden, Wand und Decke. Der konstruktive Aufbau der Umschlie-
Bungsflachen einer Schwimmhalle muss so erfolgen, dass es zu keiner
Jahreszeit zur Kondensatbildung auf den Oberflichen und in-
nerhalb der Bauteile kommen kann.

Als ein wesentliches Element in der Bauphysik von Privat-
schwimmhallen hat sich heute der hochwertige innen liegen-
de Warmeschutz aller umschlieRenden Bauteile durchgesetzt.
Durch Warmedammung wird namlich die Oberflachentempe-
ratur der Wande und der Decke ganz nah an der Raumtem-
peratur gehalten. Dadurch strahlt der unbekleidete Korper
deutlich weniger Warme an die Umgebung ab und empfindet
deshalb thermische Behaglichkeit. Besonders wirksam ist da-
bei die innen liegende Warmedammung mit Dampfsperre.
Durch diese MaRnahme regelt sich die Oberflachentempera-
tur sehr rasch mit der Raumtemperatur auf das angenehme
Niveau.

\/\/as den Bau von privaten Schwimmhallen betrifft, so haben sich

Die nachtragliche Warmeddmmung einer
bestehenden Schwimmhalle kann hier wahre
Wunder bewirken. Unangenehmer Zug, Stock-
flecken und hohe Heizkosten sind dann kein
Thema mehr. Erfahrungsgemaf hat sich hier
die innen liegende Warmedammung mit Alu-
Dampfsperre als die sicherste Methode erwie-
sen. Die Warmeddammung sorgt fir rundum an-
genehm warme Oberflachen und die
Dampfsperre schiitzt die Baukonstruktion vor
dem Wasserdampf. So bleiben alle Bauteile auf
Dauer trocken und konnen nach Wunsch ge-
staltet werden. Der bauphysikalisch sichere
Ausbau ist wichtig fir das Gebaude.

Zusatzlich ist eine angenehme Akustik
wichtig, sodass man sich im Raum rundum
wohlfiihlt. Daher empfiehlt es sich friihzeitig,
etwaig akustische Maknahmen mit einzu-
planen. Anhand von Plan und Grundriss kann
ein erfahrenes Planungsinstitut wie die ENOP
eine akustische Berechnung vornehmen. Bei
der Berechnung wird die Nachhallzeit ermittelt
und anhand des Ergebnisses wird die notwen-
dige Schallabsorptionsflache festgestellt. Die-
se kann dann beispielsweise mit einer
schwimmbadgeeigneten Akustikdecke oder
schallabsorbierenden Bildern an der Wand
umgesetzt werden.

Was beim Neubau von Schwimmhallen gilt,
trifft prinzipiell auch fir die Sanierung beste-
hender Schwimmbadanlagen zu. Hermetisch
dichter Warme- und Feuchteschutz sind die
Voraussetzung fur angenehmes Klima und
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energiesparenden Betrieb. Bei Sanierungen
miissen oftmals Details vor Ort gelost werden,
um spater keine Uberraschungen zu erleben.
Einschlagige Erfahrung und Fachwissen sowie
ein sicheres System sind hier unabdingbar.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist
eine energetische Sanierung einer Schwimm-
halle auch forderfahig (siehe auch INFO-Box).
Weitere Informationen zu allen Aspekten der
Schwimmhallenplanung und -sanierung gibt
es unter www.iso.de 0
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Der Autor ist Geschaftsfiihrer der 1SO Gesell-
schaft fiir Isolier- und Feuchtraumtechnik mbH.
Zugleich ist er auch Fachautor sowie Fachrefe-
rent flir den Bundesverband Schwimmbad &
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Das Beratungsinstitut ENOP - ein Partnerunternehmen der ISO GmbH - ist spezialisiert auf
die Fachberatung fiir Schwimmhallen, speziell fiir die Bereiche Energieberatung, Bauphysik,
Akustik und Beleuchtung. Das Beratungsinstitut verfiigt auch iiber einen Energieberater, der
auf das Thema Schwimmhallen spezialisiert ist und Fordermittel beantragen kann. Denn
unter bestimmten Voraussetzungen ist die energetische Sanierung einer Schwimmhalle
forderfahig. Weitere Informationen unter www.enop.de

MIT GUTEM GEWISSEN

Der grando Solarrollladen erfiillt alle Kriterien der Klasse A-Zertifizierung
gemaB der neuen europiischen Umweltnorm DIN EN 17645.

Dieses Zertifikat dokumentiert, dass der grando Solarrollladen nicht nur den Energieverbrauch
drastisch reduziert, sondern das Freibad auch mit der Sonnenkraft beheizt wird.

Durchschnittlich 25° Wassertemperatur und mehr,
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Das ist
grandios und
nachhaltig!

Besonderheiten beachten

Die Niedrigenergie-Bauweise hat sich nun auch bei privaten Schwimm-
hallen durchgesetzt. Moderne Schwimmhallen werden durch zusatzli-
che Innendammung auf energetisch optimale Weise betrieben. Bei der
Planung sind jedoch noch weitere Dinge zu beriicksichtigen.

von Mai bis September ohne Zusatzheizung.

Zusitzlich wird der Wasserverbrauch
durch Verdunstung um ca. 80% reduziert*.

Fotos: ©Belka GmbH

* Beispiel: Freibad: 4,00 m x 8,00 m, 25° Wasser, Badesaison Mai — September; offene Zeit ca. | Std.am Tag.

Grando GmbH Schwimmbadabdeckungen | De-Gasperi-StraBe 6 | 51469 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 (0) 2202-1049-0 | E-Mail: info@grando.de | www.grando.de Schwimmbad-Abdeckungen seit 1963

22 pool covers » couvertures de piscines



